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Baggrunden for opdateringen af varmegrundlaget  
for Varmeplan TVIS
Med det formål at følge udviklingen i varmebeho-
vet i de fjernvarmeområder, der forsynes af TVIS, 
er der i løbet af efteråret 2025 foretaget en opda-
tering af varmegrundlaget for forsyningsområdet. 
Der er udarbejdet en opdateret prognose for var-
mebehovet for perioden frem til 2050. 

Opdateringen er iværksat for at følge varmemar-
kedets udvikling tæt, således der rettidigt kan 
iværksættes foranstaltninger, der kan sikre at 
transmission, anlæg og produktion, er optimeret 
ift. Varmeselskabernes behov. Målet er at sikre at 

den både økonomisk og miljømæssigt bedste for-
syning opretholdes. 

Det er hensigten hvert andet år at opdatere var-
megrundlag og varmebehovsprognose baseret på 
den til enhver tid aktuelle viden. 

Nærværende tillæg erstatter afsnittet Varme-
grundlag og varmebehovsprognose samt bilag D i 
den foreliggende Varmeplan og Tillæg til Varme-
plan TVIS forår 2023.

 

Varmegrundlag og varmebehovsprognose
Den udarbejdede analyse af varmegrundlaget er 
baseret på møder med de ni tilsluttede fjernvar-
meselskaber og med de fire ejerkommuner. 

Ved disse møder er de eksisterende og planlagte 
forsyningsområder gennemgået, ligesom der er 
foretaget en opdeling mellem konkrete udbyg-
ningsprojekter, og potentielle projekter, der er af 
en mere langsigtet natur. 

Analyserne af varmebehovet, samt de dertil hø-
rende fremskrivninger, er udført ved hjælp af en 
opdateret detaljeret regnearksmodel, der udsprin-
ger fra modellen udarbejdet i forbindelse med Var-
meplan TVIS dateret oktober 2023.  

Regeringen har fra 2021-2025 igangsat en støtte-
pulje, til fjernvarmekonvertering af eksisterende 
naturgas- og olieområder, kaldet "Fjernvarmepul-
jen". Denne pulje satte skub under den grønne 
omstilling, hvor udvidelser af fjernvarmesyste-
merne tog fart. Det kan dog ses i denne prognose 
at der ikke er så stor udvikling i tilslutning af po-
tentialerne længere. Den forventede årsag er at 
de fleste og mest nærliggende potentialer er kon-
verteret til fjernvarme. 

Der er i prognosen anvendt et normalårsforbrug. 
Et normalårsforbrug er estimeret ved at justere 
det graddagsafhængige varmeforbrug i 2024 til et 

normalår. Et normalår er i denne prognose define-
ret som gennemsnit for graddage fra 2015 til 
2024. I tidligere prognoser har normalår været de-
fineret som medianen for graddage fra 2000 til 
2019. Baggrunden for skiftet er en analyse, der vi-
ser en stigende afvigelse mellem det gamle nor-
malår og de faktisk realiserede forbrug i de senere 
år. Overgangen til det nye normalår reducerer det 
anvendte graddagstal og svarer i 2024 til en re-
duktion på ca. 3,5% i varmesalg sammenlignet 
med det gamle normalår. 

Der er ved udførelsen af analyserne i 2021 under-
søgt tendenser for løbende energibesparelser 
som følge af høj byggestandard ved renovering. 
Dette vurderes dog udlignet af de samfundsten-
denser som ses ift. at det gennemsnitlige bolig-
areal per person i husstanden (m²) har været sti-
gende over de seneste 20 år. Specielt kommu-
nerne Middelfart, Kolding, Fredericia og Vejle har 
alle oplevet en stigning i det gennemsnitlige bolig-
areal per person i husstanden (m²) baseret på 
data fra Danmarks Statistik. 

Dette betyder, at flere bygninger har udvidet deres 
opvarmede areal, hvorfor det antages i beregnin-
gen, at de eksisterende bygningers løbende ener-
girenovering, og det stigende opvarmningsareal 
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pr. bygning udligner hinanden for eksisterende 
bygninger.  

Der er i analysen også foretaget et skøn mht. var-
meforbruget i nyopførte bygninger. Erfaringstal vi-
ser, at nye bygninger opført iht. BR18 reelt har et 
varmebehov, som er ca. 45 % større end energi-
rammerne for disse bygninger. 

Resultatet af analysen viser en stigning i varme-
forbrug, som det fremgår af figuren nedenfor. 

Indenfor de nuværende tilsluttede fjernvarmesel-
skaber og med tilslutning af enkelte industrikunder 
er stigningen ca. 26%. 

 

 

Figur 1 - Prognose for TVIS' samlede varmegrundlag.

I tabellen nedenfor ses fordelingen af det samlede 
varmeforbrug mellem kommunerne. Fordelingen 
afspejler den langsigtede udvikling i varmebeho-
vet i de fire kommuner, mens transmissionstabet 

for TVIS' transmissionsnet forudsættes at være 
konstant over hele beregningsperioden.

Tabel 1 Varmeforbrug (bruttovarme) fordelt på kommuner. 

Kommune 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
Kolding Kommune 34% 35% 33% 33% 33% 33% 33% 

Vejle Kommune 31% 31% 30% 30% 31% 31% 31% 

Fredericia Kommune 23% 22% 21% 20% 20% 20% 20% 

Middelfart Kommune 8% 8% 11% 12% 12% 12% 13% 

Transmissionstab TVIS 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 
Sum kan afvige fra 100% pga. af decimalafrunding.  
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Udviklingen i de enkelte selskabers varmebehov
Udviklingen i de enkelte kommuners og selska-
bers varmebehov er illustreret i nedenstående ta-
bel. Som det fremgår, viser prognosen store stig-
ninger i varmebehovet for Trefor Vejle, Vejle 
Fjernvarme, Middelfart fjernvarme, Trefor Kolding 
gennem hele perioden. I Vamdrup fjernvarme ses 
en stigning i varmebehov i nærmere fremtid mens 
der på sigt kan ske en stigning i Mølholm.  

Funktionærbyen overgår til Trefor Fredericia. De 
resterende selskaber ser ingen, eller mindre ud-
vikling i deres varmebehov. 

 

 

 

Tabel 2 Varmebehov i analyseperioden an veksler fordelt på selskaber samt bruttovarmebehov totalt i 
TVIS' forsyningsområde. 

Kommune Selskab Enhed 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Vækst 
Vejle Kommune   TJ 2.258 2.302 2.455 2.565 2.731 2.763 2.791 24% 

  Vejle Sygehus TJ 30 30 30 30 30 30 30 0% 

  Bredsten-Balle Kraftvarmeværk TJ 49 49 49 49 49 49 49 0% 

  Mølholm Varmeværk A.M.B.A. TJ 301 301 303 313 327 332 338 12% 

  Gauerslund Fjernvarme A.M.B.A. TJ 300 301 309 314 314 314 314 5% 

  Jelling Varmeværk TJ 100 100 103 106 108 109 110 11% 

  Trefor Varme A/S - Vejle TJ 605 616 643 680 772 788 801 32% 

  Vejle Fjernvarme A.M.B.A. TJ 873 905 1.017 1.073 1.131 1.140 1.149 32% 

Fredericia Kommune   TJ 1.653 1.655 1.681 1.717 1.763 1.768 1.770 7% 

  Funktionærbyen TJ 11 11 0 0 0 0 0 -100% 

  Fredericia Fjernvarme A.M.B.A. TJ 1.020 1.020 1.034 1.044 1.052 1.052 1.052 3% 

  Trefor Varme A/S - Fredericia TJ 622 624 648 673 712 716 718 15% 

Middelfart Kommune   TJ 543 622 883 1.047 1.103 1.222 1.140 110% 

  Middelfart Fjernvarme A.M.B.A. TJ 543 622 883 1.047 1.103 1.222 1.140 110% 

Kolding Kommune   TJ 2.452 2.583 2.712 2.827 2.917 2.965 3.006 23% 

  Trefor Varme A/S - Kolding TJ 2.347 2.469 2.554 2.669 2.759 2.807 2.848 21% 

  Vamdrup Fjernvarme TJ 105 113 158 158 158 158 158 51% 

Industrivirksomheder   TJ 133 137 218 218 218 218 218 64% 

Transmissionstab TVIS   TJ 150 150 150 150 150 150 150 0% 

Bruttovarmebehov Total ab værk TJ 7.189 7.450 8.099 8.525 8.882 8.985 9.074 26% 

Udvikling 2024=100%   % 100% 104% 113% 119% 124% 125% 126%   

________________________________________________ 

Specifikation for de enkelte kommuner  

Der er i det følgende afsnit vist områdeafgræns-
ningerne for de enkelte kommuner, underopdelt i 
de individuelle varmeværkers forsyningsområder, 
samt potentielle fjernvarmeområder. Desuden er 

belastningerne på de enkelte vekslerstationer vur-
deret. Kortmaterialet foreligger ligeledes digitalt og 
kan fremstilles i højere opløsning som grundlag 
for dialog i den videre planlægningsproces.
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VEJLE KOMMUNES  
VARMEGRUNDLAG 
Det forventes, at Vejle Kommunes samlede varmegrundlag stiger med 24% i perioden frem til 2050.  
Potentielle varmegrundlæg fremlægges opdelt efter varmeværk. Prognosen for Vejle Kommunes varmebe-
hov er indgivet af de tilsluttede fjernvarmeværker. 

 
Figur 2 - Dagens forsyningsstruktur i Vejle Kommune 
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VEJLE SYGEHUS 
For Vejle Sygehus forventes det fremover at varme- og effektbehovet er konstant. 

Tabel 3 Varme- og effektbehov for Vejle Sygehus 

Vekslerområde Type Enhed 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
Vejle Sygehus (V10) Bruttovarmebehov TJ 30 30 30 30 30 30 30 

Total Bruttovarmebehov TJ 30 30 30 30 30 30 30 

Udvikling (2024=100%) Bruttovarmebehov % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Vejle Sygehus (V10) Effektbehov MW 2 2 2 2 2 2 2 

Total Effektbehov MW 2 2 2 2 2 2 2 

Udvikling (2024=100%) Effektbehov % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
TREFOR VARME A/S - VEJLE 
Varmegrundlaget for TREFOR Vejle forudses at 
stige med ca. 32% i perioden frem mod 2050.  

For TREFOR VEJLE er det primært Vejle Erhverv 
Syd og et nyt erhvervsområde ved Herredsvej, 
der påvirker varmebehovet.  

 

Tabel 4 Varme- og effektbehov for TREFOR Varme A/S 

Vekslerområde Type Enhed 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
Bredballe (V06) Bruttovarmebehov TJ 190 200 222 230 244 247 247 

Nørremarken (V01_V09) Bruttovarmebehov TJ 239 239 243 263 315 328 341 

Søndermarken (V05_V08) Bruttovarmebehov TJ 176 176 178 188 213 213 213 

Total Bruttovarmebehov TJ 605 616 643 680 772 788 801 

Udvikling (2024=100%) Bruttovarmebehov % 100% 102% 106% 112% 128% 130% 132% 

Bredballe (V06) Effektbehov MW 12 13 14 15 16 16 16 

Nørremarken (V01_V09) Effektbehov MW 17 17 17 19 22 23 24 

Søndermarken (V05_V08) Effektbehov MW 12 12 12 13 14 14 14 

Total Effektbehov MW 41 41 43 46 52 53 54 

Udvikling (2024=100%) Effektbehov % 100% 102% 106% 112% 128% 130% 133% 
 

 

 

 
  



V8 
 

 
 
 

VEJLE FJERNVARME A.M.B.A.  

For området forsynet af Vejle Fjernvarme forud-
ses udviklingen at resultere i en samlet forøgelse 
af varmebehovet på ca. 32%. 

For Vejle Fjernvarme er det primært udstykninger 
ved boligområdet Bjergbyen og Nordhavnen, der 
påvirker varmebehovet.  

 

Tabel 5 Varme- og effektbehov for Vejle Fjernvarme A.m.b.a. 

Vekslerområde Type Enhed 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
Vejle (V02_V03_V03A_V07_V84) Bruttovarmebehov TJ 873 905 1.017 1.073 1.131 1.140 1.149 

Total Bruttovarmebehov TJ 873 905 1.017 1.073 1.131 1.140 1.149 

Udvikling (2024=100%) Bruttovarmebehov % 100% 104% 117% 123% 130% 131% 132% 

Vejle (V02_V03_V03A_V07_V84) Effektbehov MW 60 63 70 74 78 79 80 

Total Effektbehov MW 60 63 70 74 78 79 80 

Udvikling (2024=100%) Effektbehov % 100% 104% 117% 123% 130% 131% 132% 
 

 

 

MØLHOLM VARMEVÆRK A.M.B.A. 

For området forsynet af Mølholm Varmeværk for-
udses udviklingen at resultere i en samlet for-
øgelse af varmebehovet på ca. 12%.

Tabel 6 Varme- og effektbehov for Mølholm Varmeværk A.m.b.a. 

Vekslerområde Type Enhed 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Mølholm (V04) Bruttovarmebehov TJ 301 301 303 313 327 332 338 

Total Bruttovarmebehov TJ 301 301 303 313 327 332 338 

Udvikling (2024=100%) Bruttovarmebehov % 100% 100% 101% 104% 108% 110% 112% 

Mølholm (V04) Effektbehov MW 20 20 20 21 22 22 22 

Total Effektbehov MW 20 20 20 21 22 22 22 

Udvikling (2024=100%) Effektbehov % 100% 100% 101% 104% 108% 110% 112% 
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GAUERSLUND FJERNVARME A.M.B.A. 

I Gauerslund forudses en forøgelse af det sam-
lede varmebehov på ca. 5%.  

For Gauerslund Fjernvarme er det primært ud-
stykning i Børkop, der påvirker varmebehovet.  

 

Tabel 7 Varme- og effektbehov for Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a. 

Vekslerområde Type Enhed 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
Kellers Park (B12) Bruttovarmebehov TJ 34 34 34 34 34 34 34 

Brejning (B11) Bruttovarmebehov TJ 73 75 78 78 78 78 78 

Børkop (B13) Bruttovarmebehov TJ 161 161 165 170 170 170 170 

Gårslev (B14) Bruttovarmebehov TJ 32 32 32 32 32 32 32 

Total Bruttovarmebehov TJ 300 301 309 314 314 314 314 

Udvikling (2024=100%) Bruttovarmebehov % 100% 100% 103% 105% 105% 105% 105% 

Kellers Park (B12) Effektbehov MW 2 2 2 2 2 2 2 

Brejning (B11) Effektbehov MW 5 5 5 5 5 5 5 

Børkop (B13) Effektbehov MW 11 11 11 11 11 11 11 

Gårslev (B14) Effektbehov MW 2 2 2 2 2 2 2 

Total Effektbehov MW 19 20 20 20 20 20 20 

Udvikling (2024=100%) Effektbehov % 100% 100% 103% 105% 105% 105% 105% 

 
JELLING VARMEVÆRK 

For området forsynet af Jelling Varmeværk forud-
ses udviklingen at resultere i en samlet forøgelse 
af varmebehovet på ca. 11%. 

For Jelling Varmeværk er det planlagte udstyknin-
ger og restpotentialer, der påvirker varmebehovet.  

Tabel 8 Varme- og effektbehov for Jelling Varmeværk. 

Vekslerområde Type Enhed 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
Jelling (V86) Bruttovarmebehov TJ 100 100 103 106 108 109 110 

Total Bruttovarmebehov TJ 100 100 103 106 108 109 110 

Udvikling (2024=100%) Bruttovarmebehov % 100% 100% 103% 107% 109% 110% 111% 

Jelling (V86) Effektbehov MW 13 13 13 13 14 14 14 

Total Effektbehov MW 13 13 13 13 14 14 14 

Udvikling (2024=100%) Effektbehov % 100% 100% 103% 107% 109% 110% 111% 
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BREDSTEN-BALLE KRAFTVARMEVÆRK 

Bredsten-Balle forventes ikke at have nogen udvi-
delser. 

 

Tabel 9 Varme- og effektbehov for Bredsten-Balle Kraftvarmeværk. 

Vekslerområde Type Enhed 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
Bredsten-Balle (V85) Bruttovarmebehov TJ 49 49 49 49 49 49 49 

Total Bruttovarmebehov TJ 49 49 49 49 49 49 49 

Udvikling (2024=100%) Bruttovarmebehov % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Bredsten-Balle (V85) Effektbehov MW 6 6 6 6 6 6 6 

Total Effektbehov MW 6 6 6 6 6 6 6 

Udvikling (2024=100%) Effektbehov % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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FREDERICIA KOMMUNES  
VARMEGRUNDLAG
Det forventes, at Fredericia Kommunes samlede varmegrundlag stiger med ca. 7% i perioden frem til 2050. 
Prognosen for Fredericia Kommunes varmebehov er indgivet af både TREFOR og Fredericia Kommune. 

 

Figur 3 - Dagens forsyningsstruktur i Fredericia Kommune 
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FUNKTIONÆRBYEN
For Funktionærbyen forventes der fremover et konstant varme- og effektbehov i hele perioden. Funktionær-
byens varmebehov overgår dog til Trefor Fredericia fra og med 2026. 

Tabel 10 Varme- og effektbehov for Funktionærbyen 

Vekslerområde Type Enhed 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
Funktionærbyen (F17) Bruttovarmebehov TJ 11 11 0 0 0 0 0 

Total Bruttovarmebehov TJ 11 11 0 0 0 0 0 

Udvikling (2024=100%) Bruttovarmebehov % 100% 100% -100% -100% -100% -100% -100% 

Funktionærbyen (F17) Effektbehov MW 1 1 0 0 0 0 0 

Total Effektbehov MW 1 1 0 0 0 0 0 

Udvikling (2024=100%) Effektbehov % 100% 100% -100% -100% -100% -100% -100% 

 
FREDERICIA FJERNVARME A.M.B.A. 
Varmegrundlaget for Fredericia Fjernvarme forud-
ses at stige med ca. 3% frem til 2050. 

For Fredericia Fjernvarme er det primært udstyk-
ninger ved Himmerigshuse der påvirker varmebe-
hovet. 

Tabel 11 Varme- og effektbehov for Fredericia Fjernvarme A.m.b.a 

Vekslerområde Type Enhed 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
Indre Ringvej (F20) Bruttovarmebehov TJ 317 317 317 317 317 317 317 

Gammelhavn (F18_F26) Bruttovarmebehov TJ 330 330 340 350 358 358 358 

Treldevej (F27) Bruttovarmebehov TJ 84 84 84 84 84 84 84 

Vejlevej (F29) Bruttovarmebehov TJ 289 289 293 293 293 293 293 

Total Bruttovarmebehov TJ 1.020 1.020 1.034 1.044 1.052 1.052 1.052 

Udvikling (2024=100%) Bruttovarmebehov % 100% 100% 101% 102% 103% 103% 103% 

Indre Ringvej (F20) Effektbehov MW 21 21 21 21 21 21 21 

Gammelhavn (F18_F26) Effektbehov MW 23 23 24 24 25 25 25 

Treldevej (F27) Effektbehov MW 6 6 6 6 6 6 6 

Vejlevej (F29) Effektbehov MW 19 19 20 20 20 20 20 

Total Effektbehov MW 69 69 70 71 71 71 71 

Udvikling (2024=100%) Effektbehov % 100% 100% 101% 102% 103% 103% 103% 
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TREFOR VARME A/S – FREDERICIA 
Varmegrundlaget for TREFOR Fredericia stiger 
med ca. 15% i perioden frem til 2050.  

For TREFOR Fredericia er det primært erhvervs-
område ved Taulov, der påvirker varmebehovet.  

Tabel 12 Varme- og effektbehov for TREFOR Varme A/S Fredericia 

Vekslerområde Type Enhed 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
Egeskov (F21) Bruttovarmebehov TJ 28 28 28 28 29 29 29 

Erritsø (F22) Bruttovarmebehov TJ 250 251 254 257 260 262 262 

Snoghøj (F23) Bruttovarmebehov TJ 114 114 114 115 116 116 116 

Taulov (F24) Bruttovarmebehov TJ 96 96 101 117 151 153 154 

Skærbæk (F25) Bruttovarmebehov TJ 65 65 65 66 67 67 67 

Ullerup (F28) Bruttovarmebehov TJ 70 71 75 79 79 79 79 

Funktionærbyen (F17 - Trefor) Bruttovarmebehov TJ 0 0 11 11 11 11 11 

Total Bruttovarmebehov TJ 622 624 648 673 712 716 718 

Udvikling (2024=100%) Bruttovarmebehov % 100% 100% 104% 108% 114% 115% 115% 

Egeskov (F21) Effektbehov MW 2 2 2 2 2 2 2 

Erritsø (F22) Effektbehov MW 17 17 17 17 18 18 18 

Snoghøj (F23) Effektbehov MW 8 8 8 8 8 8 8 

Taulov (F24) Effektbehov MW 6 6 6 7 9 9 10 

Skærbæk (F25) Effektbehov MW 4 4 4 4 4 4 4 

Ullerup (F28) Effektbehov MW 5 5 5 5 5 5 5 

Funktionærbyen (F17 - Trefor) Effektbehov MW 0 0 1 1 1 1 1 

Total Effektbehov MW 41 42 43 45 47 47 48 

Udvikling (2024=100%) Effektbehov % 100% 100% 104% 108% 114% 115% 115% 
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MIDDELFART KOMMUNES  
VARMEGRUNDLAG
Det forventes, at Middelfart Kommunes samlede varmegrundlag stiger med ca. 110% i perioden frem til 
2050. Den tidligere markante udvidelse fra de seneste prognoser er godt i gang med at blive etableret, hvor-
for den forventede udvidelse fremadrettet er lavere. Prognosen for Middelfart kommunes varmebehov er ind-
givet af både Middelfart kommune og Middelfart Fjernvarme. 

 

 Figur 4 - Dagens forsyningsstruktur i Middelfart Kommune 
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MIDDELFART FJERNVARME A.M.B.A. 
Varmegrundlaget for Middelfart Fjernvarme forud-
ses fremadrettet stige med 110% i perioden frem 
til 2050.  

For Middelfart Fjernvarme er det primært et nyt er-
hvervsområde Nyvang, der påvirker varmebeho-
vet. 

Der gøres opmærksom på at varmebehovet forde-
les anderledes i zonerne over tid, som følge af 
etableringen af det nye industriområde Nyvang. 
Der er taget højde for ændringerne i varmeplan 
2025.

Tabel 13 Varme- og effektbehov for Middelfart Fjernvarme A.m.b.a. 

Vekslerområde Type Enhed 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
Middelfart (M41_M42) Bruttovarmebehov TJ 488 491 577 707 862 781 800 

Kongebrogården (M40) Bruttovarmebehov TJ 1 1 1 1 1 1 1 

Strib (M43) Bruttovarmebehov TJ 49 74 156 173 173 173 173 

Øvængerne (M44) Bruttovarmebehov TJ 5 40 70 74 74 74 74 

Nyvang (M45) Bruttovarmebehov TJ 0 15 80 92 92 92 92 

Total Bruttovarmebehov TJ 543 622 883 1.047 1.103 1.122 1.140 

Udvikling (2024=100%) Bruttovarmebehov % 100% 114% 163% 193% 203% 206% 210% 

Middelfart (M41_M42) Effektbehov MW 33 33 39 48 52 53 54 

Kongebrogården (M40) Effektbehov MW 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Strib (M43) Effektbehov MW 3 5 11 12 12 12 12 

Øvængerne (M44) Effektbehov MW 0,4 3 5 5 5 5 5 

Nyvang (M45) Effektbehov MW 0 1 6 6 6 6 6 

Total Effektbehov MW 37 43 61 72 76 77 78 

Udvikling (2024=100%) Effektbehov % 100% 115% 163% 193% 204% 207% 211% 
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KOLDING KOMMUNES  
VARMEGRUNDLAG
Det forventes, at Kolding Kommunes samlede varmegrundlag stiger med 23% i perioden frem til 2050. Prog-
nosen for Kolding Kommunes varmebehov er indgivet af både TREFOR og Vamdrup Fjernvarme. 
 
 
 

 Figur 5 – Dagens forsyningsstruktur i Kolding Kommune
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TREFOR VARME A/S – KOLDING 
Varmegrundlaget for TREFOR Kolding forudses 
at stige med ca. 21% i perioden frem til 2050.  

For TREFOR Kolding er det primært udstykningen 
af et nyt erhvervsområde, der påvirker varmebe-
hovet. 

Tabel 14 Varme- og effektbehov for TREFOR Varme A/S Kolding 

Vekslerområde Type Enhed 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
Kolding Nord (K31_K39) Bruttovarmebehov TJ 644 645 652 666 698 699 700 

Kolding Midt (K33_K34_K38) Bruttovarmebehov TJ 719 720 724 733 746 747 747 

Kolding Syd (K32_K35) Bruttovarmebehov TJ 547 549 561 588 619 660 700 

Strandhuse (K36) Bruttovarmebehov TJ 189 190 190 191 191 192 192 

Hvidsminde (K37) Bruttovarmebehov TJ 135 135 136 137 137 138 138 

Kokbjerg (K65) Bruttovarmebehov TJ 24 141 200 260 263 266 266 

Ejstrup (K81) Bruttovarmebehov TJ 4 4 4 4 4 4 4 

Lunderskov (K82) Bruttovarmebehov TJ 85 85 87 91 101 101 101 

Total Bruttovarmebehov TJ 2.347 2.469 2.554 2.669 2.759 2.807 2.848 

Udvikling (2024=100%) Bruttovarmebehov % 100% 105% 109% 114% 118% 120% 121% 

Kolding Nord (K31_K39) Effektbehov MW 44 44 44 45 48 48 48 

Kolding Midt (K33_K34_K38) Effektbehov MW 47 47 47 48 48 48 48 

Kolding Syd (K32_K35) Effektbehov MW 38 38 39 41 43 46 49 

Strandhuse (K36) Effektbehov MW 12 12 12 12 13 13 13 

Hvidsminde (K37) Effektbehov MW 9 9 9 9 9 9 9 

Kokbjerg (K65) Effektbehov MW 2 10 14 18 18 19 19 

Ejstrup (K81) Effektbehov MW 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Lunderskov (K82) Effektbehov MW 6 6 6 6 7 7 7 

Total Effektbehov MW 157 166 172 180 186 189 192 

Udvikling (2024=100%) Effektbehov % 100% 105% 109% 114% 118% 120% 122% 
 

 

 
VAMDRUP FJERNVARME
Varmegrundlaget for Vamdrup Fjernvarme forud-
ses at stige med ca. 51% i perioden frem til 2050. 
Det er bl.a. potentialet i konvertering af industri-
område der bidrager til den høje udvikling. 

For Vamdrup Fjernvarme er det primært industri-
området ved Industrivej, der påvirker varmebeho-
vet. 
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Tabel 15 Varme- og effektbehov for Vamdrup Fjernvarme. 

Vekslerområde Type Enhed 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Vamdrup (K83) Bruttovarmebehov TJ 105 113 158 158 158 158 158 

Total Bruttovarmebehov TJ 105 113 158 158 158 158 158 

Udvikling (2024=100%) Bruttovarmebehov % 100% 109% 151% 151% 151% 151% 151% 

Vamdrup (K83) Effektbehov MW 7 7 10 10 10 10 10 

Total Effektbehov MW 7 7 10 10 10 10 10 

Udvikling (2024=100%) Effektbehov % 100% 109% 151% 151% 151% 151% 151% 

 
INDUSTRIVIRKSOMHEDER 
Dette afsnit et tilegnet særskilte industrivirksomheder som har potentiale til at blive tilsluttet direkte til TVIS’ 
transmissionsnet og dermed skal være en del af varmeprognosen for TVIS. 

Varmegrundlaget for industrivirksomhederne forudses at stige med ca. 64% i perioden frem til 2050. 

Tabel 16 Varme- og effektbehov for industrivirksomheden 

Vekslerområde Type Enhed 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
Industrivirksomheder Bruttovarmebehov TJ 133 137 218 218 218 218 218 

Total Bruttovarmebehov TJ 133 137 218 218 218 218 218 

Udvikling (2024=100%) Bruttovarmebehov % 100% 103% 164% 164% 164% 164% 164% 
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Bagside iht. TVIS standard 
 
 

 
 


